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CLASSIFICATION DE LEKHOLM

- DENSITE OSSEUSE -




: CLASSIFICATION DE LEKHOLM (1988)

TYPE D1

TYPE D2 :

TYPE D3

TYPE D4 :

OOL 4

: L’os est composé presque entierement d’os compact et

homogeéne

Une couche épaisse d’os compact entoure un noyau d’os
spongieux dense

: Une fine couche d’os cortical entoure un noyau d’os spongieux

dense de résistance favorable

Une fine couche d’os cortical entoure un noyau d’os spongieux
de faible densité
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LE FORET MAGIC™ “ONE DRILL”




L’'innovation : le foret MAGIC™

> Technique ONE DRILL : OS D3/ D4 <

MAGIC 1 MALIC 2 MAGIC 3
Court et Long Court et Long Court et Long

7 T

8 8
10 10

12 12

14 14

Pour Implant & 3.4 Pour Implant & 4 Pour Implant &5

- Foret étagé permettant une préparation du site implantaire
afin d’optimiser la stabilitée primaire de I'implant

- Foret a irrigation externe
- Récupérateur d'os

- Marquage laser facilitant le forage

POINTEUR
& 2.2

b

- Foret permettant le
marquage du site implantaire
avant le passage des forets

MAGIC™

- Profondeur de forage
5 mm

- Comporte une butée pour
une préparation securisée du
site

Les paliers formés par le foret Magic™ vont permettre a I'os de se compresser autour
du corps de 'implant lors du vissage de celui-ci, optimisant ainsi sa stabilité primaire

| KIT de butées de forage N-TEC |

Adaptable sur les forets MAGIC™ afin de permettre une profondeur de forage sécurisée



LE FORET “HB”

- Hard Bone -




FORET 'HB'
Spécial os dur type D1/ D2

14 e
12— 14 po
10 b— 12 e 14 poem
8 b 10 pb— 12—
T 8 10 e
T 8
7.—

Le passage du Foret ‘HB’ (Hard Bone) aprés le Foret MAGIC™ permet de faciliter la pose de
'implant N-GENERIC ou N-STANDARD dans des os a forte densité, par un suralésage du
puits implantaire.

NB : Il est toutefois préconisé d’utiliser de préférence des implants de la gamme N-GENERIC
dans des os de qualité D1/ D2




LES SEQUENCES DE FORAGE

GENERIC




| COMPATIBILITE DE L’ANCILLAIRE CHIRURGICAL |
| AVEC L'IMPLANT N-GENERIC |

Mce~nerIiC

Implant N-GENERIC

33.4
PREHENSEURS
Implant N-GENERIC
D4
—_———T
PREHENSEURS
o 4+ SN Implant N-GENERIC




1 - Utilisation Lame Froide 2 - Marquage et passage du foret 3 - Passage du foret MAGIC 1 &

ou Laser CO, pour la pointeur @ 5 mm de profondeur
préparation du lambeau Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

"

- Passage du foret ‘HB 71’
spemal OS DUR, a la longueur
d’'implant choisie
Vitesse : 800 a 1000 Trs/mn

M

6 - Vissage mécanique de I'implant 238l
jusqu’au sommet des microspires (clef
préhenseur sur contre angle - 30 a 50

trs/mn)

la longueur d'implant choisie
(possibilité d’adaptation du
guide butée)

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

ke

5 - Présentation de
I'implant et vissage

PREHENSEUR & 3.4

7 - Blocage final de I'implant avec
le préhenseur sur Clef a cliquet - si
nécessaire (Max 50 N/cm)

Diameétre du prothétique a utiliser : -




1 - Utilisation Lame Froide 2 - Marquage et passage du foret
ou Laser CO, pour la pointeur @ 5 mm de profondeur
préparation du lambeau Vitesse : 800 4 1200 Trs/mn

r

3 - Passage du foret MAGIC 1 & la
longueur d’implant choisie (possibilité
d’adaptation du guide butée)

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn PREHENSEUR & 3.4

i

5 - Vissage mécanique de I'implant 2SIl

I

4 - Présentation de I'implant et
vissage

6 - Blocage final de I'implant avec

jusqu’au sommet des microspires (clef le préhenseur sur Clef & cliquet - si
préhenseur sur contre angle - 30 a 50 nécessaire (Max 50 N/cm)
trs/mn)

Diameétre du prothétique a utiliser : -




SEQUENCES DE FORAGE OS D1/D2

PROTOCOLE CHIRURGICAL NORMALISE :

/
B\

ﬁ

1 - Utilisation Lame Froide 2 - Marquage et passage du foret 3 - Passage du foret MAGIC 1 a
ou Laser CO, pour Ila pointeur 4 5 mm de profondeur la longueur d,lmplant_ choisie
préparation du lambeau Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn (possibilité ~ d’adaptation  du

guide butée)
Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

L

4 - Passage du foret MAGIC 2 5 - Passage du foret ‘HB 2’

a la longueur d’implant choisie spécial OS DUR, a la longueur ) .
(possibilité  d'utilisation  du d’implant choisie 6 - Présentation de
guide butée) Vitesse - 800 a 1000 Trs/mn I'implant et vissage
Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn PREHENSEUR @& 4/5

7 - Vissage mécanique de I'implant & 4 8 - Blocage final de I'implant avec
jusqu’au sommet des microspires (clef le préhenseur sur Clef a cliquet - si
préhenseur sur contre angle - 30 a 50 trs/mn) nécessaire (Max 50 N/cm)

Diamétre du prothétique a utiliser : @ 4




1 - Utilisation Lame Froide 2 - Marquage et passage du foret 3 - Passage du}_foret MAGIC 1 a
ou Laser CO, pour la pointeur & 5 mm de profondeur la '0_"99?”' d)lmplant_ choisie
préparation du lambeau Vitesse : 800 & 1200 Trs/mn (possibilité  d’adaptation  du
guide butée)
Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

4 - Passage du foret MAGIC 2 a la 5 _ Présentation de
longueur d’implant choisie (possibilité I'implant et vissage
d’utilisation du guide butée)

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn PREHENSEUR & 4/5

6 - Vissage mécanique de I'implant & 4 7 - Blocage final de I'implant avec
jusqu’'au sommet des microspires (clef le préhenseur sur Clef a cliquet -
préhenseur sur contre angle - 30 a 50 trs/mn) si nécessaire (Max 50 N/cm)

Diamétre du prothétique a utiliser : & 4




SEQUENCES DE FORAGE OS D1/D2

PROTOCOLE CHIRURGICAL NORMALISE :

o

A

1 - Utilisation Lame Froide 2 - Passage du foret pointeur - Passage du foret MAGIC 1 a la
ou Laser CO, pour la a 5 mm de profondeur Iongueur d’implant choisie (possibilité
préparation du lambeau Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn d’adaptation du guide butée)

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

o

4 - Passage du foret MAGIC 2 5 - Passage du foret MAGIC 3 & 6 - Passage du foret ‘HB 3’
a la longueur d’'implant choisie la longueur d’implant choisie spécial OS DUR, a la longueur
(possibilité  d'utilisation du (possibilité d’adaptation du guide d’implant choisie

guide butée) butée) Vitesse : 800 a 1000 Trs/mn
Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn Vitesse - 800 a 1200 Trs/mn

n

.’i

7 - Présentation de 8 - Vissage de I'implant - jusqu’au 9 - Blocage final de I'implant
I'implant et vissage sommet des microspires (clef préhenseur avec le préhenseur sur Clef

sur contre angle - 15 & 30 trs/mn) a cliquet - si nécessaire
PREHENSEUR & 4/5 (Max 50 N/cm)

Diamétre du prothétique a utiliser : -




SEQUENCES DE FORAGE OS D3/ D4

PROTOCOLE CHIRURGICAL NORMALISE :

1 - Utilisation Lame Froide 2 - Passage du foret pointeur 3 - Passage du foret MAGIC 1 a la
ou Laser CO, pour la a 5 mm de profondeur longueur d’implant choisie (possibilité
préparation du lambeau Vitesse - 800 a 1200 Trs/mn d’adaptation du guide butée)

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

"

4 - Passage du foret MAGIC 2 a la - Passage du foret MAGIC 3 a la
longueur d’'implant choisie (possibilité Iongueur d’'implant choisie (possibilité
d’utilisation du guide butée) d'adaptation du guide butée)
Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn Vitesse : 800 & 1200 Trs/mn

6 - Présentation de 7 - Vissage de I'implant - jusqu’au 8 - Blocage final de I'implant
I'implant et vissage sommet des microspires (clef préhenseur avec le préhenseur sur Clef

sur contre angle - 15 a 30 trs/mn) a cliquet - si nécessaire
PREHENSEUR & 4/5 (Max 50 N/cm)

Diameétre du prothétique a utiliser : -




LES SEQUENCES DE FORAGE
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COMPATIBILITE DE L’ANCILLAIRE CHIRURGICAL

AVEC L'IMPLANT N-STANDARD

STANDARD

| Afin de permettre une gestion optimisée des tissus mous et donc du rendu esthétique,
I'implant N-STANDARD a été congu pour recevoir une connectique prothétique d'un diamétre

inférieur au diameétre de l'implant. 1l est donc important, pour la gamme N-STANDARD, de
‘ respecter le schéma de correspondance des préhenseurs, illustré ci-dessous. \

Implant N-STANDARD

PREHENSEURS Implant N-STANDARD

B34 B4

Implant N-STANDARD

PREHENSEURS

o 4+ [IGEN




1 - Utilisation Lame Froide 2 - Marquage et passage du foret
ou Laser CO, pour la pointeur @ 5 mm de profondeur
préparation du lambeau Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

"

- Passage du foret ‘HB 71’
spemal OS DUR, a la longueur
d’'implant choisie
Vitesse : 800 a 1000 Trs/mn

M

6 - Vissage mécanique de I'implant 238l
jusqu’au sommet des microspires (clef
préhenseur sur contre angle - 30 a 50

trs/mn)

3 - Passage du foret MAGIC 1 a
la longueur d'implant choisie
(possibilité d’adaptation du
guide butée)

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

i

- Présentation de
I’ |mplant et vissage

PREHENSEUR & 3.4

7 - Blocage final de I'implant avec
le préhenseur sur Clef a cliquet - si
nécessaire (Max 50 N/cm)

Diameétre du prothétique a utiliser : -




1 - Utilisation Lame Froide 2 - Marquage et passage du foret
ou Laser CO, pour la pointeur @ 5 mm de profondeur
préparation du lambeau Vitesse : 800 4 1200 Trs/mn

J.T

A

3 - Passage du foret MAGIC 1 a la 4 - Présentation de I'implant et
longueur d’implant choisie (possibilité vissage
d’adaptation du guide butée

P 0 ) PREHENSEUR & 3.4

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

i

5 - Vissage mécanique de I'implant 2SIl 6 - Blocage final de I'implant avec
jusqu’au sommet des microspires (clef le préhenseur sur Clef & cliquet - si
préhenseur sur contre angle - 30 a 50 nécessaire (Max 50 N/cm)

trs/mn)

Diameétre du prothétique a utiliser : -




SEQUENCES DE FORAGE OS D1/D2

PROTOCOLE CHIRURGICAL NORMALISE: [\ = TAND ARD

‘T:

1 - Utilisation Lame Froide 2 - Marquage et passage du foret 3 - Passage du foret MAGIC 1 a
ou Laser CO, pour Ila pointeur 4 5 mm de profondeur la longueur d,lmplant_ choisie
préparation du lambeau Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn (possibilité ~ d’adaptation  du

guide butée)
Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

4 - Passage du foret MAGIC 2 5 - Passage du foret ‘HB 2’ u

a la longueur d’implant choisie spécial OS DUR, a la longueur 6 - Pitsantation de

(possibilité  d’utilisation du d’implant choisie " )

guide butée) Vitesse - 800 a 10000 Trs/mn I'implant et vissage

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn PREHENSEUR & 3.4
7 - Vissage mécanique de I'implant & 4 8 - Blocage final de I'implant avec
jusqu’au sommet des microspires (clef le préhenseur sur Clef a cliquet - si
préhenseur sur contre angle - 30 a 50 trs/mn) nécessaire (Max 50 N/cm)

Diameétre du prothétique a utiliser : -




- Utilisation Lame Froide 2 - Marquage et passage du foret 3 - Passage dU}_fOFEt MAGIC 1 a
ou Laser CO, pour la pointeur & 5 mm de profondeur la Io_ngl_Je’ur d’lmplant_ choisie
préparation du lambeau Vitesse : 800 & 1200 Trs/mn (possibilité  d’adaptation  du

guide butée)
Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

4 - Passage du foret MAGIC 2 a la 5 _ Présentation de

longueur d’'implant choisie (possibilité I'implant et vissage

d’utilisation du guide butée)

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn PREHENSEUR & 3.4
6 - Vlssage mécanique de I'implant 7 - Blocage final de I'implant avec
jusqu’au sommet des mIGFOSPIFES (C|Ef le préhenseur sur Clef a cliquet - si
préhenseur sur contre angle - 30 a 50 trs/mn) nécessaire (Max 50 N/cm)

Diamétre du prothétique a utiliser : -




SEQUENCES DE FORAGE OS D1/D2

PROTOCOLE CHIRURGICAL NORMALISE - I < TAND ARD

/
B\

1 - Utilisation Lame Froide 2 - Passage du foret pointeur 3 - Passage du foret MAGIC 1 a la
ou Laser CO, pour la a 5 mm de profondeur longueur d’'implant choisie (possibilité
préparation du lambeau Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn d’adaptation du guide butée)

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

0

4 - Passage du foret MAGIC 2 5 - Passage du foret MAGIC 3 a 6 - Passage du foret ‘HB 3’

a la longueur d’'implant choisie la longueur d’implant choisie spécial OS DUR, a la longueur

(possibilité  d’utilisation  du (possibilité d’adaptation du guide d’implant choisie

guide butée) butée) Vitesse : 800 a 1000 Trs/mn

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

7 - Présentation de 8 - Vissage de I'implant - jusqu’au 9 - Blocage final de I'implant avec

I’implant et vissage sommet des microspires (clef préhenseur le préhenseur sur Clef a cliquet -
sur contre angle - 15 a 30 trs/mn) si nécessaire (Max 50 N/cm)

PREHENSEUR @& 4/5

Diamétre du prothétique a utiliser : & 4




SEQUENCES DE FORAGE OS D3/ D4

PROTOCOLE CHIRURGICAL NORMALISE NI~ TANDARD

A

- Passage du foret MAGIC 1 a la

1 - Utilisation Lame Froide 2 - Passage du foret pointeur
ou Laser CO, pour Ila a 5 mm de profondeur Iongueur d’implant choisie (possibilité
préparation du lambeau Vitesse - 800 & 1200 Trs/mn d’'adaptation du guide butée)

Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn

ﬁ

4 - Passage du foret MAGIC 2 a la 5 - Passage du foret MAGIC 3 a la
longueur d'implant choisie (possibilité longueur d’implant choisie (possibilité
d’utilisation du guide butée) d’adaptation du guide butée)
Vitesse : 800 a 1200 Trs/mn Vitesse - 800 a 1200 Trs/mn

7 - Vissage de l'implant - jusqu’au 8 - Blocage final de I'implant avec
le préhenseur sur Clef a cliquet -

si nécessaire (Max 50 N/cm)

6 - Présentation de
I’implant et vissage sommet des microspires (clef préhenseur

PREHENSEUR @ 4/5 sur contre angle - 15 a 30 trs/mn)

Diamétre du prothétique a utiliser : @ 4




LE GUIDE DE MANIPULATION

DU KIT IMPLANTAIRE




Sécurité Tracabilité Ergonomie

IMPLANT DENTAIRE / DENTAL IMPLANT
| 2 o N-TEC
mm
54 | 3 MATL | Titane ThGV ELI 5, £ Cco-L-secTIOoN
2 Raw Material : Titanium TA6V ELI m
% @ =
z [ETERIE TRI5) ol [/ S 21 :
3 £ E S iti m
g e sz 9\ @ @
E oo OO@ 2 MMM gl orvE CE 10
(Dos du packaging)
1 - Gamme de I'implant
2 - Diamétre et longueur de I'implant
3 - Numéro de lot Y T ANDARD)
4 - Référence produit
5 - Dispositif stérilisé (rayonnement Gamma)
6 - Matériau utilisé r=ch
7 - Date de fabrication
8 - Date limite d’utilisation

9 - Notice d’utilisation a consulter

10-Usage unique. A ne pas réutiliser

11-Ne pas utiliser si I'emballage est endom-
magé / Conserver a I'abri de la lumiére du soleil
/ Ne pas restériliser / Conserver au sec

IMPLANT DENTARE

STANDARD

12-Fabricant

13-Certification produit

14- Gommette code couleur précisant diamétre
et longueur (vert :& 3.5 Jaune : @4 Bleu :&5)

o -

5840 mm L120 mm

& 201505
CE v

15-Contenu du kit implantaire

- Blister thermoscellé avec vignette
témoin de rayonnement Gamma

- 4 étiquettes de suivi (Tragabilité)

- Notice d’utilisation

16-Dans le blister :
- Les 2 vis de fermetures (haute et
basse) (15)
- Le tube contenant I'implant dans son
support Titane (16)




Guide de manipulation du kit implantaire -T =C

Chaque kit implantaire est doté d’un étui cartonné filmé visant & assurer une protection durant
les transports et les périodes de stockage.

Ce conditionnement répond aux critéres relatifs aux dispositifs médicaux imposés par la norme

CE en vigueur.

Le contenu est déposé sur un champ, a savoir :

1- La premiére séquence d'ouverture du kit implantaire est
effectuée par un assistant non stérile. Il va déchirer le film
plastique de protection pour permettre une ouverture simplifiée de
I’étui cartonneé.

Il va ensuite déchirer la gommette d’inviolabilité de I'étui et
permettre I'ouverture de celui-ci.

- Le blister contenant le tube doté de I'implant et des vis de
fermeture haute et basse.

- Quatre etiquettes de suivi du produit comportant des
informations sur la référence de I'implant, le numéro de lot et la

date de péremption (Tracabilité).

- La notice d’utilisation.

) O
fr
A ”‘9:_‘9
2
)

o ﬁ-va?,m [

2- La seconde séquence d’'ouverture est effectuée par un assistant
non stérile.

L’assistant se saisit du bord de I'opercule qui libére naturellement
le tube contenant I'implant et les bagues de fermeture et de
cicatrisation.

Une étiquette apposée sur le blister rappelle la référence de
I'implant.



3- Le praticien, ou l’assistant, sort le tube du
blister et dépose les deux vis de fermetures,
dans un godet en Titane ou sur le champ stérile.

L'implant, maintenu dans un support en titane, est
accessible et prét pour se positionner sur la clef de
préhension adaptée.

Le diamétre et la longueur de I'implant sont indiqués sur le
support en titane anodisé.

PREHENSION “DIRECT IMPLANT”

La base du préhenseur est dotée d'un hexagone
(male) qui va permettre au praticien de caler I'axe du
préhenseur sur celui de lI'implant (femelle), afin de
faciliter la préhension de celui-ci




LE SYNOPSIS PROTHETIQUE




2 IMPLANTS :

1 SEULE GAMME PROTHETIQUE

I Afin de permettre une gestion optimisée des tissus mous et donc du rendu esthétique,
I'implant N-STANDARD a été congu pour recevoir une connectique prothétique d'un diametre
inféerieur au diametre de l'implant. 1l est donc important, pour la gamme N-STANDARD, de

I respecter le schéma de correspondance illustré ci-dessous.

Piece prothethue

Implant N SR IsVN=]=

N 2

! ImpIant.C:l':Nl':E'lC

Implant [fceENERIC
D4

Piece prothethue

D 4

Implant STANDARD

|

Implant [ffGcENERIC

Piéce prothétique -
D5




PROTHESE FIXE

PROTHESE
UNITAIRE

VISSEE

BARRE DE STABILISATION

2 TECHNIQUES

2 POSSIBILITES

Transfert

Pop Up
@3.4 : DSNG T POP 3.4 Transfert
@ 5:DSNGTPOPS Pick Up

Empreinte technique Pick up
porte empreinte perforé

@3.4: DSNGTPUP034 .
@ 5:DSNGTPUPCS @

1¢e solution

28me gsolution

Mise en place du pilier
en bouche

Pilier Multi

o 3.4 : DSNG PM3.4 H1
3.4 : DSNG PM3.4 H3

: DSNG PM5 H1

I
]
i
I
I
i
i
b
I
I
I
I
I
I
i
I
I
: DSNG PM5 H3 !

oo

Mise en place du pilier en laboratoire
2 POSSIBILITES

Transfert

Pop Up
*,34 : DSNG T Bon ?'4 Transfert
@ 5:DSNGTPOPS Pick Up

@3.4: DSNGTPUPC34
@ 5: DSNGTPUPCS

1
EMPREINTE PICK UP
1

Reéplique d’implant
@3.4: DSNG RI 3.4
@ 5: DSNG RI 5

Transfert de
Pilier Multi
2'34 DSNGTPSM34
ﬂ 5 DSNGTPSMS

EMPREIN'II'E PICK UP

Réplique d’Implant
@ 3.4:DSNGRI 3.4
el 5 DSNG RI 5

Systéme BOULE

3.4:
D34

@ 5:DSNGSB5H1
5:DSNG SB 5 H2.5

La prothése amovible est
confectionnée sur I'empreinte
de positionnement des
implants, sur le maitre modéle.

Les piliers boules sont fixés
sur le maitre modéle en
laboratoire

EMPREINTE PICK UP
1

Réplique
de Pilier Multi

@3.4: DSNG RPSM34
@ 5 DSNG RPSM5

tY

Pilier Multi
3.4:
D34

513

2 POSSIBILITES

]1
” lﬂ
L\

Gaine Calcinable Gaine Provisoi
Rotationnelle Titane Multi

d 3.4: DSNG GCNA3 &
2 5 DSNG GCNA5

534 DSNGGPRTM34
] 5 DSNG GPRTMS

Gaine Calcinable
Rotationnelle

@3.4 : DSNG GCNA3 4
@ 5:DSNG GCNAS

I
1
1
|
I
|
' 3\
1
rel
1
I
|

1 I
Realisation des I
armatures transvissées I

|
Réalisation des
armatures transvissées

29 —




PROTHESE FIXE

SCELLEE

METHODE DIRECTE

3 POSSIBILITES

METHODE INDIRECTE

Empreinte par transfert -
passage par le laboratoire

@ Faux Moignon Droit transvissé

@3.4: DSNG FMDT3.4
@ 5:DSNG FMDT5

@ Faux Moignon Droit Monobloc

(Non utilisable en unitaire)

@ 3.4:DSNG FMDVS 4
@ 5 DSNG FMDVS

@ Faux Moignon Angulé 15°0u 25°

@ 34: DSNG FMTA 15.’3 4 (25!3 4)
ﬁ 5: DSNG FMTA 15.’5 (25/5)

Empreinte conventionnelle

Prothése terminale

2 POSSIBILITES
Transfert

Pick Up '

Empreinte technique Pick up -
porte empreinte perforé

@3.4: DSNG TPUP C 3.4
@ 5:DSNGTPUPCS5

Transfert
Pop Up

@ 3.4 : DSNG T POP 3.4
@ 5:DSNGTPOPS5

Réplique d’Implant
A repositionner dans I'empreinte sur le transfert
@ 3.4 : DSNGRI 3.4
@ 5:DSNGRIS

2 POSSIBILITES

1] - Faux Moignons usinés (Retouchés en laboratoire)

Faux Moignon
Angule 15°0u 25“

"

GJ 34: DSNG FMTA 15/3.4 (25/3.4)
‘ 5 DSNG FMTA 15/5 (25:’5)

Faux Moignon

Droit transwsse
Faux Moignon
Droit Monobloc

@3.4: DSNG FMDT 3.4
@ 5: DSNG FMDT 5

@3.4 : DSNG FMDV 3.4
@ 5:DSNG FMDV 5

2] - Faux Moignons a couler

3.4 : DSNG GCA 3.4
@ 5:DSNG GCAS5

Gaine Calcinable
anti-rotationnelle

* Nécessite obligatoirement une reprise d’empreinte en bouche
Non utilisable en unitaire




PROTHESE AMOVIBLE

ATTACHEMENT
BOULE

BARRE DE STABILISATION

2 TECHNIQUES

2 POSSIBILITES

Transfert

Pop Up
@3.4 : DSNG T POP 3.4 Transfert
@ 5:DSNGTPOPS Pick Up

Empreinte technique Pick up
porte empreinte perforé

¢34 DSNGTPUPC34
@ 5 DSNGTPUPCS

1¢e solution

28me gsolution

Mise en place du pilier
en bouche

Mise en place du pilier en laboratoire

2 POSSIBILITES

Transfert

Pop Up
Piller Mult] *,34 : DSNGTPOP ?'4 Transfert
@ 5:DSNGTPOPS Pick Up

o 3.4 : DSNG PM3.4 H1
3.4 : DSNG PM3.4 H3

: DSNG PM5 H1

I
]
i
I
I
i
i
b
I
I
I
I
I
I
i
I
I
: DSNG PM5 H3 !

o]
oo

@3.4: DSNGTPUPC34
@ 5: DSNGTPUPCS

1
EMPREINTE PICK UP
1

Reéplique d’implant
@3.4: DSNG RI 3.4
@ 5: DSNG RI 5

Transfert de
Pilier Multi

@3.4 : DSNG TPSM3 -
] 5: DSNG TPSMS

EMPREIN'II'E PICK UP

Réplique d’Implant
@ 3.4:DSNGRI 3.4
el 5 DSNG RI 5

Systéme BOULE

EMPREINTE PICK UP
1

Réplique
de Pilier Multi

@3.4: DSNG RPSM34
@ 5 DSNG RPSM5

tY

Pilier Multi
3.4:
D34

513

3.4:
D34

@ 5:DSNGSB5H1
5:DSNG SB 5 H2.5

La prothése amovible est
confectionnée sur I'empreinte
de positionnement des
implants, sur le maitre modéle.

Les piliers boules sont fixés
sur le maitre modéle en
laboratoire

Gaine Calcinable
Rotationnelle

@ 3.4: DSNG GCNA3 4
¢ 5: DSNG GCNA5

2 POSSIBILITES

] !

! ‘

Gaine Provisoire
Titane Multi

@3.4: DSNGGPRTM34
@ 5: DSNGGPRTMS |

Gaine Calcinable
Rotationnelle

@3.4 : DSNG GCNA3 4
@ 5:DSNG GCNAS

1 i
Realisation des I
armatures transvissées I

|
Réalisation des
armatures transvissées




UNE GAMME PROTHETIQUE COMMUNE




: 2 implants : une seule gamme prothétique

Piéce prothétique

Implant .G&N(‘:EIC Piéce prothétique

Q
A

Piéce prothétique

Piéce prothétique

Implant N E3- Y\ InVN=]I=

Vo

B3 3.4
D 4
2 5
3.4
& 4
25

Piece prothétique @ 4

VIS DEe FERMETURE BASSE

04 z |IDSNG VFB 3.4 |  Vis de Fermeture Basse @3.4 |
|IDSNG VFB 4 | Vis de Fermeture Basse @ 4 |
[DSNG VFB 5 |  Visde Fermeture Basse @5 |

&34 @ 4 5

VIS DE FERMETURE HAUTE

3 [DSNG VFH 3.4 | Vis de Fermeture Haute @ 3.4 |
IDSNG VFH 4 | Vis de Fermeture Haute @ 4 |
IDSNG VFH 5 | Vis de Fermeture Haute @ 5 |

34 @4 35

VIS DE FERMETURE HAUTEH S

L

IDSNG VFH 3.4 H5 | Vis de Fermeture Haute H5 @ 3.4 |

IDSNG VFH 4 H5 | Vis de Fermeture Haute H5 @4 |

IDSNG VFH 5 H5 | Vis de Fermeture Haute H5 @5 |




PIECES PROTHETIQUES

FAUX MOIGNON DROIT VISSE [ ROTATIONNEL )

11 |DSNG FMDV 3.4 I Faux Moignon Droit Vissé @34 |
|IDSNG FMDV 4 | Faux Moignon Droit Vissé @ 4 |
|IDSNG FMDV 5 | Faux Moignon Droit Vissé @5 |

D34 @ 4 D5

FAUX MOIGNON DROIT TRANSVISSE ( ANTIROTATIONNEL ) RISFEnIE = SNV ERSEn
IDSNG FMDT 3.4 | Faux Moignon Droit Transvissé antirotationnel @ 3.4}
9 IDSNG FMDT 4 | Faux Moignon Droit Transvissé antirotationnel @4 |
IDSNG FMDT 5 | Faux Moignon Droit Transvissé antirotationnel @5 |
La vis (REF : DSNG VL FMGC) est fournie avec le Faux Moignon Droit Transvissé
D34 P 4 @5 Serrage vis a 30 N/CM

FAUX MOIGNON DROIT TRANSVISSE PEEK (| ANTIROTATIONNEL )

IDSNG FMDTP 3.4 | Faux Moignon Droit Transvissé antirotationnel Peek @ 3.4|
9 [DSNG FMDTP 4 | Faux Moignon Droit Transvissé antirotationnel Peek @ 4 |
IDSNG FMDTP 5 | Faux Moignon Droit Transviss¢ antirotationnel Peek @5 |
La vis (REF : DSNG VL FMGC) est fournie avec le Faux Moignon Droit Transvissé PEEK
&34 @ 4 a5

Serrage vis a 30 N/CM

FALUX MOIGNON ANCULE [55° DISPONIBLE EN VERSION
COURTE

IDSNG FMTA 15/3.4 | Faux moignon Transvissé Angulé 15°  @3.4 |
10 |IDSNG FMTA 15/4 | Faux moignon Transvissé Angulé 15° @4 |
IDSNG FMTA15/5 | Faux moignon Transvissé Angulé 15° @5 |
' La vis (REF : DSNG VL FMGC ) est fournie avec le Faux Moignon Angulé 15°
B34 B4 @5

Serrage vis a 30 N/CM



PIECES PROTHETIQUES

FAUX MOIGNON ANCULE 25°

IDSNG FMTA 25/3.4 | Faux moignon Transvissé Angulé 25° @ 3.4 |
10 IDSNG FMTA 25/4 | Faux moignon Transvissé Angulé 25° @4 |
|IDSNG FMTA 25/5 | Faux moignon Transvissé Angulé 25° @5 |

La vis (REF : DSNG VL FMGC ) est fournie avec le Faux Moignon Angulé 25°

@34 @5 Serrage vis a 30 N/CM

REPLIOQUE DINMPLANT

IDSNG RI 3.4 | Répligue d'implant @ 3.4 |
12 |DSNG RI 4 | Réplique d'implant D4 |
IDSNG RI 5 | Réplique d'implant @5 |

@& 34 @ D5

GAINE CALCINABLE (ANTIROTATIONNELLE)

& ‘

IDSNG GCA 3.4 | Gaine Calcinable Antirotationnelle @ 3.4 |
IDSNG GCA 4 | Gaine Calcinable Antirotationnelle @4 |
LR IDSNG GCA 5 | Gaine Calcinable Antirotationnelle @5 |
|
- La vis (REF: DSNG VL FMGC) est fournie avec la gaine calcinable antirotationnelle
3.4 24 D5 Serrage vis & 30 N/CM

TRANSFERT PICK UP (ANTIROTATIONNEL)

| ' I I
@ 3.4 35

TRANSFERT POP UP (ANTIROTATIONNEL)

[IDSNGTPOP3.4 | Transfert Pop Up @ 3.4 |
8.5 [DSNG T POP 4 | Transfert Pop Up @ 4 |
IDSNGTPOP 5 | Transfert Pop Up @ 5 |
La vis longue (REF : DSNG VT POP) est fournie avec le transfert pop up
D34 754 D5

antirotationnel
Serrage vis a 10 N/CM

IDSNGTPUPC3.4 | Transfert Pick Up @ 3.4 |

IDSNG T PUP C 4 | Transfert Pick Up @ 4 |

IDSNG T PUP C 5 | Transfert Pick Up @ 5 |

La vis longue (REF : DSNG VT PUP L) est fournie avec le transfert pick up
antirotationnel

Serrage vis a 10 N/CM




PIECES PROTHETIQUES

PILIER MULTI

DSNG PM 3.4/H1 Pilier Multi & 3.4 / H1
31 DSNG PM 3.4/H3 Pilier Multi @ 3.4 / H3
DSNG PM 4/H1 Pilier Multi & 4 / H1
DSNG PM 4/H3 Pilier Multi @ 4 / H3
DSNG PM 5/H1 Pilier Multi @ 5/ H1
DSNG PM 5/H3 Pilier Multi & 5/ H3

Montage sur I'implant :
Clé CBM + CIé & cliquet > Serrage 30 N/CM

COIF& DE COUVERTURE SYSTEME MULTI

|IDSNG CCSM 3.4 | Coiffe de Couverture Systéme Multi @ 3.4

o N N '
|IDSNG CCSM 4 | Coiffe de Couverture Systéme Multi @ 4 |

@34 35

IDSNG CCSM 5 | Coiffe de Couverture Systéme Multi @5 |

Montage sur I'implant : Tournevis Manuel 1.2
- Serrage 10 N/CM (env.)

La vis (REF : DSNG V CCSM) est fournie montée avec la coiffe de couverture

TRANSFERT MULTI ( ROTATIONNEL )

@ 3.4

Montage sur I’ |mplant : Tournevis Manuel 1.2
- Serrage 10 N/CM (env.)

|IDSNG TPSM 3.4 | Transfert de Pilier Systéme Multi & 3.4 |

|IDSNG TPSM 4 | Transfert de Pilier Systéme Multi @ 4 |

|DSNG TPSM 5 | Transfert de Pilier Systéme Multi @5 |

La vis longue (REF : DSNG V TPSM L ) est fournie avec le transfert pick up
rotationnel

TRANSFERT MULT1 PEEK ( ROTATIONNEL )

|IDSNG TPSM 3.4 P| Transfert de Pilier Systéme Multi Peek @ 3.4 |
IDSNG TPSM 4 P | Transfert de Pilier Systéme Multi Peek @4 |

@ 34

Montage sur I |mplant : Tournevis Manuel 1.2
- Serrage 10 N/CM (env.)

La vis longue (REF : DSNG V TPSM L ) est fournie avec le transfert Multi
Peek rotationnel

REPLIQUE DE PILIER SYSTEME MULTI

|DSNG RPSM 3.4 | Réplique de Pilier Systéme Multi @ 3.4 |
- |IDSNG RPSM 4 | Réplique de Pilier Systéme Multi @4 |
|IDSNG RPSM 5 | Réplique de Pilier Systéme Multi @5 |

D34 }




PIECES PROTHETIQUES

FALX MOIGNON DROIT MULTT

IDSNGFMTM 3.4 |  Faux moignon Transvissé Multi @ 3.4 |
IDSNG FMTM4 | Faux moignon Transvissé Multi @ 4 |
7 IDSNGFMTM5 | Faux moignon Transvissé Multi @ 5 |

@34 @ & La vis (REF : DSNG VPPM) est fournie avec le pilier droit multi
T Blocage : 30 N/CM

FALX MOIGNON ANGULE 155° MULTI

[DSNG FMTA 15 M 3.4| Faux moignon Transvissé Angulé 15° Multi @ 3.4 |

[DSNG FMTA 15M4 | Faux moignon Transvissé Angulé 15° Multi @4 |

[DSNG FMTA 15M 5 | Faux moignon Transvissé Angulé 15° Multi @ 5_|
La vis (REF : DSNG VPPM) est fournie avec le pilier angulé 15° multi

&34 Blocage : 30 N/CM

CAINE PROVISOIRE TITANE MULTI ( ROTATIONNELLE )

[DSNG GPRTM 3.4 | Gaine Provisoire Rotationnelle Titane Multi @ 3.4 |
9 [DSNG GPRTM 4 | Gaine Provisoire Rotationnelle Titane Multi @4 |
IDSNG GPR T M 5 | Gaine Provisoire Rotationnelle Titane Multi @5 |

' La vis (REF : DSNG VPPM) est fournie avec le pilier provisoire multi

@34 Blocage : 30 N/CM

CAINE PROVISOIRE TITANE MULT1 ( ANTIROTATIONNELLE )

|IDSNG GPAR T M 3.4 | Gaine Provisoire Antirotationnelle Titane Multi @ 3.4 |
9 IDSNG GPARTM 4 | Gaine Provisoire Antirotationnelle Titane Multi @ 4 |
IDSNG GPARTM5 | Gaine Provisoire Antirotationnelle Titane Multi @5 |

B34 3 4 @5

Lavis (REF : DSNG VPPM) est fournie avec le pilier provisoire multi
Blocage : 30 N/CM

GAINE CALCINABLE MULTI ( ROTATIONNELLE)

11

|IDSNG GCNAM 3.4 | Gaine Calcinable Rotationnelle Multi @ 3.4 |

|DSNG GCNA M 4 | Gaine Calcinable Rotationnelle Multi @4 |

|IDSNG GCNA M 5 | Gaine Calcinable Rotationnelle Multi @5 |
La vis (REF : DSNG VPPM) est fournie avec la gaine calcinable rotationnelle
Blocage : 30 N/CM

10,5

D34



PIECES PROTHETIQUES

SYSTEME BOULE

Montage sur I'implant :
Clé CBM + Clé a cliquet
Serrage 30 N/CM

SYSTEME LOCATOR

DSNG SB 3.4/H1

Systéme Boule @ 3.4 / H1 + Caps

DSNG SB 3.4/H2.5

Systeme Boule @ 3.4 / H2.5 + Caps

DSNG SB 4/H1

Systéme Boule @ 4 / H1 + Caps

DSNG SB 4/H2.5

Systéme Boule @ 4 / H2.5 + Caps

DSNG SB 5/H1

Systéme Boule @ 5/ H1 + Caps

DSNG SB 5/H2.5

Systeme Boule @ 5/ H2.5 + Caps

[DSNG CAPS

CAPS pour systeme boule

DSNG LOC 3.4/H1

Systéme Locator @ 3.4 / H1 + CAPS

DSNG LOC 3.4/H2

Systeme Locator @ 3.4 / H2 + CAPS

DSNG LOC 3.4/H3

Systéme Locator @ 3.4 / H3 + CAPS

DSNG LOC 4/H1

Systéme Locator @ 4 / H1 + CAPS

DSNG LOC 4/H2

Systeme Locator @ 4 / H2 + CAPS

DSNG LOC 4/H3

Systéme Locator @ 4 / H3 + CAPS

DSNG LOC 5/H1

Systéme Locator @ 5/ H1 + CAPS

DSNG LOC 5/H2

Systéme Locator @ 5/ H2 + CAPS

DSNG LOC 5/H3

Systéme Locator @ 5/ H3 + CAPS

- [DSNG CAPS LOC

CAPS pour systeme Locator




LE KIT CHIRURGICAL




KIT CHIRURGICAL DRIVE

1 seul kit pour tous les sytémes implantaires Drive : Systéme Conique / Hexagonal interne / Hexagonal externe

[ ERGONOMIQUE

FORETS OS DUR HEXAGONE — CONICAL TOURNEVIS —
v, Hard Bgne Drills P4 SYSTEM SYSTEM Samew drivefl ™
i y . IMPLANTS [ ) ./
NG@4/5|a335/4/5 N S
@5
T1.2C TA2L

ACCESSOIRES—
l"ﬂ ‘fjcesones_,‘ [

&2 |

FOEaE?E’? B’lﬁ?’c CA3.4C CA4/5C
T \.‘ - ‘.f |i:,

CA3.4L CA4/5L

PARALLELISME / ENTRAXE

Parallelism / Spacer
o

POINTEUR

Pointer

ESTHETIQUE

UNIQUE

Ancillaire chirurgical complet répondant

a toutes les exigences




KIT CHIRURGICAL

CP34CAL Clef Préhenseur Diam 3.4 sur Contre-Angle Long CP34CAC Clef Préhenseur Diam 3.4 sur Contre-Angle Court
CP4/5CAL Clef Préhenseur Diam 4 / 5 sur Contre-Angle Long CP4/5CAC Clef Préhenseur Diam 4 / 6 sur Contre-Angle Court
J
| ] L

|ICP3.4CC | Clef Préhenseur Diam 3.4 sur Clef a cliquet | ICP4/5CC | Clef Préhenseur Diam 4 / 5 sur Clef a cliquet |

T

IT1.2MC | Tournevis hexagone 1.2 Manuel Court | IT12ML | Tournevis hexagone 1.2 Manuel Long |




KIT CHIRURGICAL

i

ICBFMCCC | Clef de Blocage FM Courte sur Clef a Cliquet | ICBFMCCL | Clef de Blocage FM Longue sur Clef a Cliquet |

:

[FE [ Prolongateur Foret ] [CCBMMULTIC | Clef CBM pour blocage systéme Multi sur Clef Cliquet_|

IP 3.4 Indicateurs de parallélisme diam 3.4

[GE ] Guide Espaceur I P4/5 Indicateurs de parallélisme diam 4 /5

ICD 0-50N | Clef Dynanométrique 0 - 50 N/cm |




LE KIT PROTHETIQUE




KIT PROTHETIQUE

RATIONALITE

SIMPLICITE

EFFICACITE

Ancillaire prothétique complet

répondant a toutes les exigences




KIT PROTHETIQUE

: ﬁr

IT1.2MC | Tournevis hexagone 1.2 Manuel Court I IT1.2ML | Tournevis hexagone 1.2 Manuel Long |
[cBFmccC | Clef de Blocage FM Courte sur Clef a Cliquet ] [cBFMCCL ] Clef de Blocage FM Longue sur Clef a Cliquet |
[CCBMMULTIC | Clef CBM pour blocage systéme Multi sur Clef Cliquet | IT1.2CA |  Tournevis hexagone 1.2 sur Contre Angle |

) D O e e R

—_—
S e e ek B el Rl Rl S
—

ICD 0-50N | Clef Dynanométrique 0 - 50 N/cm |
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FORMATION

LET YOU DRIVE...

DES MODULES DE FORMATIONS THEORIQUES ET CLINIQUES POUR LES
PRATICIENS DEBUTANTS OU CONFIRMES
EN COLLABORATION AVEC
L'ACADEMIE D'IMPLANTOLOGIE DENTAIRE - ESPACE 1Y

- Initfiafion et immersion
- Approche one to one’

- Professionnalisation et Iabellisation

ACADEMIE D’IMPLANTOLOGIE DENTAIRE

14 place Jules Ferry

69006 Lyon - France

0033 (0)9 62 30 67 27
contact@espace-14.com




Maniabilite

ER/' Simplicite

DRIVE BIO-MATERIAUX Efficoacite

MATRICE DE SUBSTITUTION OSSEUSE
bimoslatique, résorballe e aslioconductrice

DRIVE BONE

BY BIOM'UP

Drive BONE est une matrice de substitution osseuse
composée de 90% de substitut osseux biphasique et de
10% de collagéne.

APPLICATIONS :

Il est indiqué dans les cas d’augmentation
et de reconstruction osseuse:
* Comblement de défects osseux
(pré / per / post implantaire)
* Reconstruction de créte alvéolaire
« Sinus Lift
Etc...

/7 MEMBRANE DE CICATRISATION GUIDEE
\/ Rig' nation Tamdaine Guidie i Régimiration Dasense Guidée

DRIVE COVE

BY BIOM'UP

Drive COVE est une membrane de collagéne résorbable
suturable et transparente.

APPLICATIONS :

Il permet de guider la régénération tissulaire en
chirurgie dentaire. Il est indiqué dans les cas de :
* Reconstruction de déhiscence osseuse
* Protection des comblements osseux alvéolaires
* Régenération tissulaire guidee (RTG)
* Etci..

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR : WWW.DRIVEIMPLANTS.COM
RUBRIQUE - DRIVE BIOMAT




France
Maroc
|Portugal
Tunisie
Algérie
Italie
Turquie

implants

GROUPE DRIVE

14 Place Jules Ferry
69006 Lyon
France

Tel : 0033 9 62 30 67 27
Fax : 0033 4 72 74 00 64

www.driveimplants.com

www.bioxellent-implant.com
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